
張地についてのご注意

塗装色についてのご注意

・ 掲載以外の張地での別張りも承ります。担当者までお問い合わせください。
・ イス製品のデザイン、張地の性質により張加工が困難なものがありますので、製品掲載ページ又は担当者までお問い合わせください。
・ 白やベージュなどの淡色の張地については、衣類などの染料が色移りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・ 張材の性質により仕上り状態がカタログの掲載写真と若干相違する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・ 柄合わせによる製作も承りますが、価格については別途見積りとなります。
・ ストライプなど柄の方向性がある張地については製品ごとの張方向を確認の上、ご指定下さい。

・ お問い合わせ・ご注文時には、製品カラーを必ず明記してください。
・ 製品はウレタン塗装仕上げです。
・ 使用する材料の種類により、木目・色調に若干違いがあります。
・ カタログ写真は印刷のため、実物と色差が発生する場合があります。

シンコール製品も下記張地ランクにてご利用いただけます。
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お手入れについて

ビニールレザー
普段は、乾拭きまたは水拭きだけで充分です。ひどい汚れや油性の汚れは、中性洗剤を浸して拭き取り、そのあと水拭きするか市販の皮革専用クリーナーで落としてください。
※ ポリウレタン製レザーの場合は最後に必ず乾拭きをして、水気を完全に取り除いてください。

ファブリック（布地）
ホコリやゴミなどは、柔らかいブラシで軽く叩くようにして落とすか、掃除機で吸い取ってください。シミなどがついた場合、長時間放置しておきますと変色したり、落ちにくくなったりしますので、
早めにぬるま湯か中性洗剤をしみ込ませた布で軽く叩くように落としてください。シンナー等の染み抜き剤の使用は避けてください。

張地の機能説明

バックコーティング
バックコーティング加工を
しています。

難　燃
JIS規格難燃テスト合格品です。

防　汚
汚れがつきにくく、
落ちやすい加工をしています。

抗　菌
張地上の細菌の増殖を抑えます。

耐次亜塩素酸
濃度が1000ppm以下の次亜塩素酸で
拭いて除菌ができます。

耐薬品
薬品で硬化しにくく、
ソフトな風合いが持続します。

耐アルコール
アルコール系溶剤で拭いても
硬化しにくい加工をしています。

耐　油
油に対し、硬化しにくく
風合いを持続させます。

耐移行
衣類や鞄などの色が移りにくい
加工をしています。

撥　水
水を弾きます。 

※撥水性能は永久ではありません。

伸　縮
伸縮性に優れ、
曲面などの加工がしやすい張地です。

エ　コ
環境に配慮した張地です。

※  シンコール製品で●印の張材をご指定の場合、製品モデルによっては加工上不可能な場合があります。 

又、●印以外の張地でも必ず担当者にご確認ください。
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